Sicame

Ztaczka MJPT 16

Zastosowanie:

Stuzy do fgczenia zyt przewoddw izolowanych linii gtéwnej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu).

Budowa:

Tuleja ze stopu Al wypetniona jest wewnagtrz pastg stykowa. Catos¢ pokryta jest izolacjg z
tworzywa sztucznego odporng na sciskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV,
na ktérym znajdujg sie nastepujgce informacije:

liczba i rodzaj zaciskéw,

dtugosc¢ przewodu do odizolowania,

przekroj przewodow oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.
Kolorowa uszczelka pozwala na szybkg identyfikacje przekroju przewodu.
tgczenie: praskg z matrycami szesciokgtnymi firmy SICAME typ HVD 51.
Gwarancja zaprasowywania do -25°C.
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Symbol Przekréj przewodu Matryce Kolor uszczelki
[mm?] [symbol]
MJPT 16 16/16 E 173 niebieski

Sicame Polska Sp. z o.0., Putawska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego;
Kapitat zaktadowy 5 520 000 zt. Kapitat wptacony 5 520 000 zt.



