Sicame

Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje NTD 301 AFA

Zastosowanie:

Stuzy do wykonywania potgczen elektrycznych pomiedzy przewodami gotymi linii gtéwnej (Al) i
przewodami izolowanymi odgatezienia o zytach aluminiowych (Al) lub miedzianych (Cu).

Budowa:

Korpus wykonany jest z poliamidu wzmocnionego wtoknem szklanym o wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie
UV.

Zacisk wyposazony jest w sruby ze zrywalnymi tbami z poliweglanu.

W trakcie montazu jest mozliwo$¢ podtrzymania zacisku kluczem nr 17 (ptaskim lub
oczkowym) lub kluczem czotowym oferowanym przez producenta.
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Symbol Linia  Odgatezienie = Obcigzenie Sruba Moment Nasadka ze
przekroj przekroj dopuszczalne skrecajaca zrywajacy zrywalnym
[mm?] [mm?] diugotrwate [Nm] tbem
[A] Rozmiar tba
[mm]
NTD 301 AFA 7-95 25-95 350 2x M8 14 13

Sicame Polska Sp. z 0.0., Putawska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego;
Kapitat zaktadowy 5 520 000 zt. Kapitat wptacony 5 520 000 zt.



